ECCELENTE RESA TERMICA, PASSAGGIO LEGNA-PELLETS AUTOMATICO.

Camino stufa dal design frontale composto da:

& sportello con vetro ceramico, a scomparsa,

resistente alle alte temperature (fino a 800 °C),

UNlco verniciatura realizzata con materiale speciale
. resistente alle alte temperature, parte interna

realizzata in ghisa di grande spessore.
Particolare rivestimento fatto con stucchi a mano,

Sernie Mulfiflex CSM-FRON T-A, CSM-ROT-A, completamente smontabile.

Serie Legna: CS-FRONT-A, CS-ROT-A

COMBUSTIBILI

pellets

scorze di pistacchi
scorze di nocciola
scorze di pinoli
cippato miscelato

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro vd. disegni tecnici

tensione di alimentazione
potenza termica nominale “
consumo koh | 23 |
sez. canna fumaria m
sez. presa aria mm | 120 |

portata max ventilatore 450 (optional)

Serie Multiflex CSM-FRONT-A - Art. 300 Serie Multilex CSM-ROT-A - Art. 301
Serie Legna: CS-FRONT-A - Art. 304 Serie Legna: CS-ROT-A - Art. 305
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